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DIFFERANTES MODELES A CHOISIR PARMI : 

‐ 30 KW alimentation monophasée 
‐ 32 KW alimentation triphasée 
‐ 40 KW alimentation single/triphasé 
‐ 50 KW  alimentation triphasée , 150 KX 
       125 KV en standard , 150 KV optionnel 

 

COMPACTE, LEGER , ECONOMIQUE AVEC HAUTES PERFORMANCES ET PUISSANCES 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
‐ Fréquence de travail 100 K, technologie switching à FET  
‐ Programmes anatomiques disponibles sur plusieurs langues 
‐ Selections techniques 

1. KV avec AEC ( optionnel) 
2. KV/mAs 
3. KVmA/Temps 

‐ Mode «  PATIENT BODY PART THICKNESS » optionnel 
‐  La haute fréquence de travail ( 100 KHz) permet une réduction du bruit de fond KV pour 

une qualité des images exceptionnelle aux plus faibles énergies d’irradiation. Ceci prolonge 
la durée de vie du tube RX 

‐ Tension radiographie 125 KV en standard ( 150 KV optionnelle) 
‐ Contrôle exposition automatique (AEC) optionnel 
‐ Fonction « Calibration automatique du tube » 
‐ Service software « GenWare » pour permettre un facile et rapide settage et une 

diagnostique de toutes les fonctions 
‐ Leger, design moderne, facile à installer et maintenir  

 

 


