
ESV-SPIRIT
5600

B
LO

C
 O

PE
R

A
TO

IR
E

Ventilateur Automatique



B
LO

C
 O

PE
R

TO
IR

E

   

 

 

Dimensions:
210 x 270 x 320 mm
540 x 670 x 1300 mm (avec chariot)
Poids:
Environ 9 kg
Environ 20 kg (avec chariot)
Écran:
Taille de l'écran : 12,1" Écran tactile TFT à matrice
active couleur

Luminosité : réglable

Spont, bande RR, RR spon, RR total, Tlnsp, Texp, 
Ppeak, Pplat, Pmin, Pmean, PEEP, FiVlew, FiO2, 
Flowpeak insp, Flowpeak_exp, LeakageVolume, 
LeakageFlow, RSB1, P0.1, Rinsp, Rexp, Recxp, WOB,
EtCO2 (facultatif )

Type de patient : Adulte, Pédiatrique, Néonatal
Application : Invasif, Non invasif
  
Mode de ventilation :
VCV : Ventilation à volume contrôlé
PCV : Ventilation à pression contrôlée
PSV : Ventilation assistée par pression
V-SIMV : Ventilation Obligatoire Intermittente
                 Synchronisée en Volume
P-SIMV : Ventilation Obligatoire Intermittente 
                Synchronisée en Pression
V-SIMV+PSV : Ventilation volumique-SIMV+
                           ventilation assistée par pression
P-VACI+VSI : Ventilation assistée par pression (VASI)+
                         ventilation assistée par pression
A/C : Ventilation à volume contrôlé assisté
A/CP : Ventilation assistée en pression contrôlée
CPAP : Ventilation en pression positive continue
BiPAP : Ventilation à pression positive à deux niveaux

APNEV : Ventilation par relâchement de la pression
                des voies aériennes
APNÉE : Ventilation d'apnée
  SIG : Ventilation des panneaux
MANUEL : Ventilation manuelle
STANDBY: Standby

  Volume courant : 
Adulte : 200 – 2000 mL (incréments de 10 mL)
Pédiatrique : 250 – 350 mL (incréments de 1 mL)
Néonatal : 2 à 60 ml (incréments de 1 ml)
Fréquence : 1 – 150 bpm (incréments de 1 bpm)
Fsimv : 1 – 150 bpm (incréments de 1 bpm)
Tinsp : 0,15 – 14 s (incréments de 1 s)
P-rampe : 0-2,00 s (incréments de 0,5 s)
Astuce : réduction de 1 % à 60 % (incréments de 5 %)

Paramètres de ventilation

Cuisse : 1 à 14 s (incréments de 0,1 s)
Tlow : 1 – 14 s (incréments de 0,1 s)
TiMax 0 – 14 s (incréments de 0,1 s)

Vtrigger : OFF, 0,5 – 30 L/min (incréments de 0,5 L/min)

ETS : Auto, 5 – 80 % (incréments de 5 %)

Débit : 3 – 60 L/min

Ventilation d'apnée

ApnéeVt : 
Adulte : 2 000 – 2 000 mL (incréments de 10 mL)
Pédiatrique : 50 à 350 ml (incréments de 1 ml)
Néonatal : 2 à 60 ml (par incréments de 1 ml)
ApneaRate : 1 à 80 bpm (incréments de 1 bpm)

ApneaTins : 0,15 – 14 s (incréments de 0,1 s)

Soupir:

Interrupteur de soupir : ON, OFF
Intervalle : 0 à 5 fois (tous les 100 cycles respiratoires)

Compensation du tube (en option)
Type de tube : tube ET, tube trachéal, ATRC désactivé
ID du tube : 3,0 – 12,0 mm (incréments de 0,5 mm)
Niveau TC : 100 %



   

Paramètres surveillés

Pression des voies aériennes : Ppeak, Pplat, Pmean,
 PEEP, Pmin (Plage : 0 – 100 cmH2O)
Volume courant : VTI, VTe, VTe spon (Plage : 0-2500 ml)
I\:E: 99:1 – 1:99
Fréquence respiratoire : RRband, RRspn, 
                                               RRtotal (plage : 0 – 200 bpm)
Volume minute : MV, MVe (plage : 0 – 100 L/min)
Résistance : Rinsp, Rexp (0,5 – 100 cmH2O/L/s)
Conformité : Cstat, Cdyn (C > 300 ml/cmH2O)
Oxygène : Débit d'O2 (16 – 100 %)
Débit d'O2 : 2 – 80 L/min
RSBI : 0 – 999 bpm/L
Wob : 0,3 – 0,6 J/L
P0,1 : -10 s – cmH2O
PEEP : 0 – 100 cmH2O
RCexp, RCinsp : 0 – 10 s
Vve/lve : 0 – 50 ml/kg
Boîtes, Texp : 0 – 60 s
Débit max. : 0 – 200 l/min
Débit exp Max : 0 – 200 L/min
Formes d'onde : P – T, F – T, V – T, EtCO2 (facultatif )
  (Comparaison, gel)
Boucles : P – V, F – V, P – F, etc. (O2) (facultatif )
                  (Zoom avant/arrière, comparaison, gel)
Alimentation en O2 : 250 – 650 kPa
EtCO2 : 0 – 150 mmHg

Paramètres d'alarme

Volume minute : Faible : OFF, 0 – 25 L/min
Volume courant : Faible : 0 – 50 L/min
                                  Élevé : 90 – 2400 ml
Fréquence : Basse : 0 – 29 bpm
                        Élevé : 250 – 2500 ml
FiO2 : Faible : 18 – 90 %
            Élevé : 21 – 100 %
Pression des voies respiratoires : 
Faible : 50-100 cmH2O
Élevé : 10 – 100 cmH2O
PEEP : Faible : 1 – 50 cmH2O
EtCO2 : Faible : 0 – 95 mmHg
               Élevé : 5 – 100 mmHg
Susc.Paw : Faible : 0 – 95 mmHg
                     Élevé : 5 – 100 mmHg
Apnée : OFF, 0 – 60 s (incréments de 5 s)

Composants du ventilateur

Tendance
Type : Graphique
Durée : 96 heures
Contenu : Paramètres du moniteur

Journal des événements
Type : Alarme, Fonctionnement
Nombre maximum : 3000

Capteur d'O2
Type : Pile à combustible galvanique
Temps de réponse : < 15 s

Interface de communication
Un Ethernet, un COM, un HDMI, deux USB

Approvisionnement en gaz
Type de gaz : O2
Connecteur de tuyau : NIST ou DISS
Pression d'alimentation en gaz : 280 – 600 kPa
Débit de pointe en cas d'alimentation unique 
en gaz (air) ≤ 210 L/min**

Spéci�cations électriques

Alimentation CA externe
Tension d'entrée : 100 – 240 Vca
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Courant d'entrée : 2,5 A max.

Batterie interne
Nombre de batteries : Une
Type de batterie : Batterie lithium-ion intégrée, 
                                   10,8 V CC, 6,7 Ah
Autonomie de la batterie : 180 min (alimentée 
par une nouvelle batterie entièrement chargée 
en état de fonctionnement standard)

Spéci�cations environnementales

Fonctionnement
Température : 5° – 40°C
Humidité relative : ≤ 80 % (sans condensation)
Barométrique : 86 – 106 kPa
Stockage
Température : -10° – 55°C
Humidité relative : ≤ 93 % (sans condensation)
Barométrique : 86 – 106 kPa
Génération de bruit ≤ 45 dB
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