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Débitmètre électronique

Affichage

-Écran tactile de 12,1 pouces sans zone morte.

-Nouvelle interface utilisateur intuitive et couleurs variées.

-Mode jour/nuit pour une meilleure visibilité. Le mode nuit est 
adapté aux environnements sombres.

-Affichage de tous les modes de ventilation : VCV, PCV, FSV, 
SIMV-V, SIMV-P et PA-VC (en option). Affiche également la 
pression, le débit lent, le volume et la forme d'onde CC sur la 
même interface.

-Détection en temps réel des boucles, de la pression des voies 
aériennes, du débit, du volume, de la compliance et de la 
résistance des voies aériennes.

-Les fonctions de surveillance complètes incluent la surveillance 
des paramètres de ventilation, les paramètres prédéfinis, 
l'indication d'alarme et la surveillance de la forme d'onde 
respiratoire.

-Affichage typique pour zoom avant/arrière, 
comparaison, gel d'image

-Affichage des 72 dernières tendances.

-Jusqu'à 3 enregistrements CCC.

Système de fixation
-Jusqu'à 3 bouteilles de secours de type A de 11 L.

AGSS (en option)
-Fabriqué en alliage d'aluminium. 
Haute résistance, léger et inoxydable.

-Améliore la sécurité de l'environnement 
de travail du personnel manipulant des 
gaz et vapeurs anesthésiques résiduels.
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Circuit respiratoire intégré
Circuit respiratoire intégré avec valve APL, excellente étanchéité et 

facile à utiliser.

Faible résistance essentielle, bonne compliance mécanique.

Le remplacement du soufflet d'entraînement n'est pas nécessaire lors 

de l'utilisation d'une anesthésie pédiatrique.

La conception du godet de drainage empêche toute stagnation d'eau 

dans le circuit respiratoire.

Capteur de débit double intégré (aucun entretien requis).

Grande capacité de la cartouche de CO2 de 2 L.

Autoclavage à 134 °C

Vaporisateur haute précision
-Le nouveau vaporisateur peut être utilisé pour l'anesthésie 

à haut débit (15 L/min).

-Fonction de compensation automatique de la température, 

de la pression et du débit.

-Système de verrouillage Selectatec.

-Types de fluides : isoflurane, enflurane, halothane, 

sévoflurane

AGCO

-Conception conforme aux normes internationales. (Diamètre : 22 mm).

-Facile pour l’oxygénothérapie et la récupération postopératoire des patients.

-À raccorder à un circuit en T ou à un circuit de bain 

pour une utilisation à cœur ouvert.
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Dimensions et poids 

Hauteur 1400 mm 

Largeur 850 mm (système respiratoire inclus) 

Profondeur 700 mm 

Poids <65 kg (sans vaporisateurs ni cylindres) 

Roule�es 

Diamètre 120 mm 

Freins Roule�es avant avec freins 

Écran 

Type d'affichage Écran tac�le TFT couleur à matrice ac�ve 

Taille de l'écran 12,1 pouces 

Format de pixels 1024 x 768 

Luminosité Réglable 

Paramètres d'affichage 
 

Tous les paramètres de réglage et d'alarme
y compris la fréquence respiratoire, le rapport I/E, le volume 
courant, le volume minute, la PEEP, la Pmoy, la Pc, la Pt, la 
concentra�on d'O₂, le CO₂ (en op�on), le gaz anesthésique (en 
op�on) 

Affichage des formes d'onde 
 

P-T, F-T, V-T, CO₂ (en op�on) 
(Comparaison, gel) 

Boucles de spirométrie 
 

P-V, F-V, F-P, CO (Op�onnel) (Zoom avant/arrière, comparaison, 
gel) 

Spécifica�ons du ven�lateur 

Modes de ven�la�on 

VCV : Ven�la�on contrôlée en volume 

SIMV-V : Ven�la�on obligatoire intermi�ente synchronisée - Volume 

SIMV-P : Ven�la�on obligatoire intermi�ente synchronisée - Pression 

MANUEL : Ven�la�on manuelle 

A/C : Ven�la�on assistée/contrôlée 

PCV : Ven�la�on contrôlée en pression 

PSV : Ven�la�on assistée en pression 

STAND-BY: STAND-BY 

PA-VC : Ven�la�on contrôlée en volume et pression régulée (Op�onnel) 

Compensa�on 

Compensa�on des fuites de gaz du circuit et compliance automa�que compensa�on 

Paramètres de réglage 

Type de pa�ent Adulte, Pédiatrique 
20-1500 mL 
(incréments de 10 mL) 

Pinsp 5-60 cmH₂O 
(incréments de 1 cmH₂O) 

Plimit 10-100 cmH₂O 
(incréments de 1 cmH₂O)  

ΔPsupp 3-60 cmH₂O 
(incréments de 1 cmH₂O) 

Taux 1-100 bpm 
(incréments de 1 bpm) 

I:E 4:1-1:8  
(incréments de 0,5) 

Pause inspirante (Tip : Ti) 
 

ARRÊT, 0 %-50 % 
(incréments de 1 %) 

Fenêtre de déclenchement 
 

5%-90% 
(incréments de 5 %) 

Déclencheur de débit 
 

0-15 L/min 
(incréments de 0,5 L/min) 

Déclencheur de pression -20 à 20 cmH₂O  

Spécifica�ons technique 

Déclencheur de pression 
 

-20 à 20 cmH₂O  
(incréments de 1 cmH₂O) 

Niveau de fin d'expira�on 
 

5 % à 60 %  
(incréments de 5 %) 

Fréquence minimale 
 

2 à 60 bpm 
(incréments de 1 bpm) 
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Pente T 
 

0.0-2.0 s 
(incréments de 0,1 s) 

Apnée I:E 
 

4:1-1:8 
(incréments de 0,5)  

ΔPapnée 3-30 cmH₂O  
(incréments de 1 cmH₂O) 

Pression expiratoire posi�ve (PEP) 

Type Intégré, à commande électronique 

Plage 
 

Arrêt, 3-30 cmH₂O  
(incréments de 1 cmH₂O) 

Paramètres de surveillance 

Volume minute 0-100 L/min 

Volume courant 0-2500 ml 

Oxygène inspiré (FiO₂) 15%-100% 

Pression maximale des voies aériennes -20-100 cmH₂O 

Pression moyenne -20-100 cmH₂O 

Plateau pressure -20-100 cmH₂O 

I :E 4:1-1:8 

Fréquence 0-100 bpm 

PEP 0-70 cmH₂O 

Résistance (R) 0-0,6 cmH₂O/(mL/s) 

Compliance (C) 0-300 ml/cmH₂O 

Performances du ven�lateur 
Pression motrice 280-600 kPa 

Graphique de tendance 
Informa�ons de tendance con�nue avec événements discrets dans le temps pour les 72 dernières heures 

Journal des événements 
Stockage de 3000 événements, premier entré, premier sor� 

Réglage de l'alarme 

Volume minute 
 

Bas : ARRÊT, 0-10 L/min 
Haut : 5-30 L/min 

Pression des voies respiratoires 
 

Bas : OFF, 0-30 cm  
Haut : 20-100 cm 

 Concentra�on d'O2 
 

Basse : 18~99 % 
Haute : 19~100 % 

EtCO2 
 

Basse : 0-95 mmHg 
Haute : 5-100 mmHg 

Pression con�nue 5-80 cmH2O 

Apnée Arrêt, 0-60 s (incréments de 5 s) 

Volume courant 
 

Basse : 200-490 ml 
Haute : 500-2000 ml 

Fréquence 
 

Basse : Arrêt, 3~99 bpm 
Haute : 2~99 bpm 

PEEP Arrêt, 0-30 cmH2O 

Compte à rebours du silence de l'alarme : 120-0 secondes 

 Spécifica�ons pneuma�ques 

ACGO (sor�e de gaz commune auxiliaire) 

Connecteur ISO 22 mm OD 

 Alimenta�on par canalisa�on 

Type de gaz O2, N2O et air 

Plage d'entrée de la canalisa�on 280-600 kPa 

 

Manomètres d'alimenta�on par canalisa�on  

Type d'affichage Mécanique 

Plage 0-1000 kPa 

Précision ± (4 % de la pleine échelle + 8 % de la valeur réelle) 
Alimenta�on en bouteille 

Alimenta�on en bouteille Bouteille de type A 

Raccordements de bouteille Système de sécurité à index (PISS) 

Configura�on de l'étrier O2, N2O, Eau 



Manomètres d'alimenta�on en bouteille 

Type d'affichage Mécanique 

Plage d'air 0-27 Mpa 

Plage d'O₂ 0-27 Mpa 

Plage de N₂O 0-10 Mpa 

Précision + (4 % de la pleine échelle + 8 % de la valeur réelle) 

O₂ Commandes 

Méthode Coupure N₂O en cas de perte de pression d'O₂  

Alarme de panne d'alimenta�on ≤ 200 kPa 

Purge d'O₂ 25-75 L/min 

Système de liaison O₂-N₂O 

Type Mécanique 

Plage Concentra�on d'O₂ supérieure ou égale à 25 % 

Débitmètres électroniques 

Plage de débit d'O₂ 0-15 L/min 

Plage de débit d'air 0-15 L/min 

Plage de débit de N₂O 0-15 L/min 
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Vaporisateurs  

Vaporisateur Vaporisateur VPII 

Agents de sou�en Halothane, Enflurane, Isoflurane, Sévoflurane 

Posi�on MAX. 2 

Mode de montage Selectatec, avec fonc�on de verrouillage 

Composants du ven�lateur  

Capteur de débit  

Type Capteur de débit intégré 

Emplacement Orifice inspiratoire et expiratoire 

Capteur d'oxygène  

Type Pile à combus�ble galvanique 

FiO2 affichée 15%-100% 

Précision ±(frac�on volumique de 2,5 % + 2,5 % de niveau de gaz) 

Temps de réponse ≤ 12 secondes 

Ports de communica�on Un Ethernet, deux USB, un COM, un HDMI 

Spécifica�ons électriques  

Fuite de courant  

100~240 V < 500 μA 

Alimenta�on et ba�erie de secours  

Entrée d'alimenta�on 220-240 Vca, 50/60 Hz 

Ba�erie de secours 
 

180 min pour 1 ba�erie (alimentée par des ba�eries neuves 
en�èrement chargées à une température ambiante de 25 °C) 

Type de ba�erie Ba�erie au plomb intégrée 12 Vcc, 4 Ah 

Disposi�f de sécurité 
 

En cas de panne de courant ou de ba�erie, la ven�la�on 
manuelle, la distribu�on de gaz et la distribu�on d'agent sont 
possibles. 

Spécifica�ons environnementales  

Fonc�onnement  

Température 5 à 40 °C 

Humidité rela�ve ≤ 80 % (sans condensa�on) 

Pression atmosphérique 86 à 106 kPa 

Stockage 

Température -10 à 40  

Humidité rela�ve ≤ 90 % (sans condensa�on) 

Pression atmosphérique 86 à 106 kPa 

 


