
 
 

 

   
   

   
   

   
 
 

  

 
 

 
 
 

 

 

 
   
 

® ES-6610/A8
ASPIRATEUR CHIRURGICAL ÉLECTRIQUE
POUR L'ASPIRATION DE DRAINAGE 
THORACIQUE

Le modèle ES-6610-A8 PLEURO-THORACIQUE est un aspirateur chirurgical adapté à la 
chirurgie thoracique, aux épanchements pleuraux et au pneumothorax. La pompe 
d'aspiration est très silencieuse et sans huile.
En chirurgie thoracique, le drainage thoracique est un dispositif permettant d'éliminer
toute accumulation éventuelle de matériel biologique dans l'espace pleural, permettant 
ainsi la réexpansion pulmonaire et les échanges gazeux.

ASPIRATEUR CHIRURGICAL ÉLECTRIQUE
VIDE MOYEN FAIBLE DÉBIT
GMDN : 36607
CND/EMDN : Z120105
RDM : 1979645
UDI-DI : 08053435660273
UDI-DI DE BASE : 8053435666110A8PTM4
Mode d'emploi :
FONCTIONNEMENT CONTINU
Durée de vie prévue : 10 ans
Disponibilité des pièces de rechange : 15 ans
Mis sur le marché : 1998
Cadre à roulettes en aluminium magnétique
peint avec une haute résistance à la corrosion
structure compacte et peu encombrante
EXTRAORDINAIREMENT PUISSANT ET TRÈS SILENCIEUX
POMPE D'ASPIRATION SANS HUILE
VALVE JEANNERET
composé d'un cylindre transparent
dans lequel il y a un tube d'aspiration gradué
au niveau de l'eau
SYSTÈME DE DRAINAGE BÜLAUavec trois bouteilles, qui
permet de contrôler la puissance d'aspiration appliquée
Régulateur de puissance d'aspiration de précision
Jauge à vide à grande amplitude
et visibilité de 0 à –250 cm H2O
Pots et couvercles en POLYCARBONATE RÉUTILISABLES.
Prêt à l'emploi avec des pots de tout type
(à la demande du client)
DÉBORDEMENT EXCESSIF
avec soupape de trop-plein �ottante
ARRÊT LIQUIDEqui bloque le passage du liquide et
petites gouttelettes les empêchant de �nir
sur la membrane �ltrante antibactérienne/virale
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ANTI-CONTAMINATION
Avec �ltre antibactérien/viral
Bruit de fonctionnement inférieur à 45 dB

Code 
60750.1 Câble électrique avec 

connecteur 
n. 1 

60973 Pot en polycarbonate 3000 n. 2 
60815 Couvercle en polycarbonate 

avec valve de trop-plein 
n. 1 

60815.1 Couvercle en polycarbonate 
avec soupape de trop-plein et 
(système BÜLAU) connecteur 
long avec 2 raccords à 90° 

n. 1 

90020 Support de serrage n. 2 
90312 Anneau en plastique pour pot 

de revêtement 
n. 2 

66974 Filtre antibactérien/viral 11x11 
mm 

n. 1 

66609 Filtre hydrophobe « LIQUID 
STOP » 

n. 1 

66233 Tube en silicone 7x13mm 2 m 
60430 Valve thoracique de Jeanneret n. 1 
ACCESSOIRES EN OPTION 
Bocaux et sacs jetables 
 
Dimensions : (hxl) : H 1010, L 400, L 320 mm (40,4 x 15,7 x 12,8 

pouces) 
Tension d'alimentation avec pompe LW280-5L : 230 VCA ; 50 Hz ; 12 VA 
Mode d'emploi : CONTINU 
Débit (avant filtre) : > 4 litres/min (± 5 %) 
Capacité standard du pot : 3000 ml 
Poids (sans pot) : 12,5 kg / 27,5 lbs environ 
Niveau de vide maximal : – 187 mmHg / – 25 kPa- 0,25 bar (± 5 %) 
Classe de protection contre la pénétration des 
solides/liquides : 

IP21 

Classification 
selon la norme CEI EN60601-1 

Classe d'isolation I 
Appareil avec partie appliquée de type B. 
Appareil non adapté à une utilisation en présence 
d'un mélange anesthésique avec de l'air, de 
l'oxygène ou du protoxyde d'azote. 

Classification 
selon la norme UNI EN ISO 10079-1 

Appareil pour VIDE MOYEN et FAIBLE DÉBIT 

Classification 
selon le règlement MDR 2017/745 

Classe II a 

 


